
MAJ QOBM-MT LUCAS SOUZA CHERMONT

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM 
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS



INCÊNDIOS EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS





SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
NORMA TÉCNICA DO CBMMT



PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
PLACA SOLAR



PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
TIPOS DE USINAS



PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
TIPOS DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS

SISTEMA OFF GRID

1)    Módulos Fotovoltaicos

2)    Estruturas de Fixação

3)    Cabeamento

4)    Dispositivos de Proteção

5)    Inversores Fotovoltaicos

6)    Controlador de Carga

7)    Baterias



PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
TIPOS DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS

1)    Módulos Fotovoltaicos

2)    Estruturas de Fixação

3)    Cabeamento

4)    Dispositivos de Proteção

5)    Inversores Fotovoltaicos

6)    Medidor Bidirecional

7)    Rede da Concessionária

SISTEMA ON GRID



PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 
CLASSIFICAÇÃO DA USINAS

CAPACIDADE DE GERAÇÃO
Porte Capacidade de Geração

Pequeno CG ≤ 1 MW

Intermediário 1 < CG ≤ 5 MW

Grande Acima de 5 MW

LOCAL DE INSTALAÇÃO

Tipo 1 Tipo 3

Tipo 2



PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 
REQUISITOS PARA SKID

AFASTAMENTO DE 
ESTRUTURAS

Porte Distância*

Pequeno Isento

Intermediário 4 metros

Grande 6 metros

* Parede Corta Fogo (Redução 50%)



PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 
REQUISITOS BÁSICOS

1) Extintores

2) Sinalização de Emergência

3) Subestação e Transformadores

4) Análise Estrutural



PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 
REQUISITOS ARRANJOS DE PORTE PEQUENO

1) Instalações Elétricas

2) Aterramento das massa metálicas

3) Estruturas de sustentação incombustível

4) Dispositivo de Liga e Desliga (STRINGS)

5) Inclinação de 5% das placas solares

6) Arranjo/Módulos de 750m² corredores de 4m (Tipo 1 e 2)

7) Arranjo/Módulos de 100m² corredores de 2m (Tipo 3)

8) Cercamento de 1,10m altura e aceiros de 4m (Tipo 1)



PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 
REQUISITOS ARRANJOS DE PORTE INTERMEDIÁRIO

1) Instalações Elétricas

2) Aterramento das massa metálicas

3) Estruturas de sustentação incombustível

4) Dispositivo de Liga e Desliga (STRINGS)

5) Inclinação de 5% das placas solares

6) Arranjo/Módulos de 750m² corredores de 4m (Tipo 1 e 2)

7) Arranjo/Módulos de 200m² corredores de 2m (Tipo 3)

8) Cercamento de 1,10m altura e aceiros de 4m (Tipo 1)



PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 
REQUISITOS ARRANJOS DE PORTE GRANDE

1) Instalações Elétricas

2) Aterramento das massa metálicas

3) Estruturas de sustentação incombustível

4) Dispositivo de Liga e Desliga (STRINGS)

5) Inclinação de 5% das placas solares

6) Arranjo/Módulos de 750m² corredores de 4m (Tipo 1 e 2)

7) Vedado a instalação em estruturas do Tipo 3.

8) Cercamento de 1,10m altura e aceiros de 4m (Tipo 1)



PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 
ARRANJOS COMO ESTACIONAMENTOS

1) Estrutura independente e não

integrada a outras áreas edificadas

2) Laterais abertas

3) Aterramento dimensionado ao escape

da corrente



Não Somos Heróis, 
Somos Técnicos...


